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1. A terméktipus egyedi azonosito kédja: FIBRANXps FABRIC
2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam: FS104530112010
3. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatérozott rendeltetése vagy rendeltetései az Hészigetel6 termékek éplletekhez (THIB)

alkalmazand6 harmonizalt miszaki el6irassal 6sszhangban:

XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR600-WL(T)1,5-MU50

4. A gyartd neve és értesitési cime: FIBRAN d.o.o. Novo mesto
Kocevarjeva ulica 1
SI-8000 Novo mesto, Slovenija
www.fibran.si

6. Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellenérzésére AVCP - System 3

szolgdald, az V. mellékletben szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek:

7. A bejelentett szerv neve és azonosito szama: NB 0751 (FIW)

9. Alapvetd tulajdonsagok - (EN13164:2012+A1:2015) Jel Teljesitmény
Névleges szélesség bN [mm] 600
Névleges hosszlisag IN [mm] 1250
Vastagsag dN [mm] 45
Mérettiirések T 3
Nyoméfesziiltség vagy nyomdszilardsag CS(10\Y) [kPa] 300
Sik feltiletre merdleges htzészilardsag TR [kPa] 600
Tlizveszélyesség Euroosztaly E
Folyamatos égés izzassal NPD
Akusztikai elnyelési index NPD

Vizfelvétel hosszl idej(i teljes bemeritéskor WL(T) [vol.%] 1,5
Vizatereszt6 képesség
HosszU idej(i paradiffazios vizfelvétel ~ WD(V) [vol.%] NPD
Paraateresztés Paradiffazios ellenallasi szam MU 50
Nyom@szilardsag tartéssaga az Nyomas hataséra bekévetkezd kiszas CC (2/1,5/50) [kPa] NPD
Oregedéssel/leépliléssel szemben
Hévezetési ellenallas tartéssaga hd, Hévezetési tényezd kozolt értéke AD [W/m.K] 0,033
id6jarasi behatasokkal, . . o
Gregedéssel/leépiiléssel szemben Hévezetési ellenallas kozolt értéke RD [m2.K/W] 1,35
Fagyasztassal-kiolvasztassal szembeni ellenéllas a ETCD NPD
hosszuidejl paradiffaziés vizfelvétel vizsgalat utan
Fagyasztassal-kiolvasztassal szembeni ellenéllas a ETCI NPD
vizfelvétel hosszuidej( teljes vizbe meritéskor
vizsgalat utan
Méretallandésag adott h6mérsékletd és DS (70,90)
paratartalmua térben
Alakvaltozas adott nyomason és hémérsékleten DLT (2)5
Veszélyes anyagok Veszélyes anyagok anyagok kibocsatésa beltéri GWP<5; ODP 0; HFC free
kornyezetbe
Tlizveszélyességi jellemz6 alland6saga Az XPS-termékek tlizveszélyessége nem valtozik

hével, id6jarasi behatasokkal,

10. A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a deklaralt teljesitménynek. A 305/2011/EU rendelet el6irasainak megfeleléen a gyarté kizarélagos
felel6ssége mellett adja ki az alabbi teljesitménynyilatkozatot.

A gyarté nevében és részérél alairé személy: Matej Lesar 7 ;,7
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HBCD free : :/ i
-NPD” (No Performance Determined — nincs meghatarozott teljesitmény)




